
Ortsumfahrung Niederndorf - Neuses
Aurachtalvariante 65211 - 103

3

23.02.2018

06.02.2018 Rosenwirth

Rosenwirth

März 2018

Istzustand - Planzustand - W SP-Differenz
1 : 5.000 Wassertiefe bei HQ 100 

Ingenieurbüro Grassl GmbH
Machtslfinger Straße 5
81379 München
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Legende
Fließtiefe
in m

0.00 - 0.25
0.25 - 0.50
0.50 - 1.00
1.00 - 1.50
1.50 - 2.00
2.00 - 2.50
2.50 - 3.00
3.00 - 4.00

Legende
in m

über 0.30
0.20 -  0.30
0.10 -  0.20
0.05 -  0.10
0.03 -  0.05
0.02 -  0.03
0.01 -  0.02
-0.01 -  0.01
-0.02 -  -0.01
-0.03 -  -0.02
-0.05 -  -0.03
-0.10 -  -0.05
-0.20 -  -0.10
-0.30 -  -0.20
unter -0.30
Ü-Grenze Istzustand
Ü-Grenze Planzustand

m
m

m

m
m

m

m
m

m

Istzustand - max. Fließtiefe bei HQ100

Differenz der max. Wasserspiegel bei HQ100

Planzustand - max. Fließtiefe bei HQ100
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rot = höherer Wasserspiegel im Planzustand
grün = geringerer Wasserspiegel im Planzustand

13.03.2018 von Gosen


